Kolor: Jasny grafit mat [13]
LSS
Zenith DRyP

Kolor: Quartz 2 [10] =
Podtaczenie: [11]

{




Zenith DRr/P

Standardowo dostarczany w kolorze
biatym z podtaczeniem 11.

Zawory pokazane na zdjeciu sa wypo- I n
|

sazeniem opcjonalnym, dostepnym
za dodatkowg optata.

Typ : | AZ-DR/P-grzejnik pionowy prosty z pétka

HA

Materiat: | stal niskoweglowa, niestopowa T

rury poziome profil 35x10

‘i kolektor profil trapez 5x35

Cisnienie robocze: | do 1,0 Mpa

Temperatura pracy: | do 95°C

korek Premium }4";
odpowietrznik Premium J4";
zawieszenie grzejnikowe Z 20

Wykonczenie 90

Wyposazenie
standardowe:

B e Standardowo kolor biaty [01] 1 N i
kol lety GORGIEL < |
olor z palety —
Kolgroszcallét): + 25% ceny grzejnika biatego. 40 bc
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Zenith DR/P INDEKS
enith DR/ (om  [om] o] fmm] o] ] () " ] ] (W]
AZ-DR/P 70/60 695 580 104 48 500 510 525 1013010115 1101 1,2400 177 333 300
AZ-DR/P 95/60 945 580 104 48 500 510 775 1013010125 1101 1,2400 241 454 300
AZ-DR/P 120/60 RVAIVEEEEY{V] 104 48 500 510 1040 1013010135 1101 1,2400 308 581 300
VALY AE VN 1410 580 104 48 500 510 1240 1013010145 1101 1,2400 360 678 600
VALY RVEY[OM 1725 580 104 48 500 510 1555 1013010155 1101 1,2400 442 833 600
POLECANY: P )
K, -
ZAWOR - SMART 1 — ZAWOR - CORNER
. GRZALKA
dla podtaczenia [11] m -ﬂj Q wersja - prawa elektryczna g -
w kolorze grzejnika K_‘ w kolorze chrqm del GOR [ ot
dla podtaczenia [11] mode R

h
INDEKS 1014115334 2101
1014115334 2101
H H -wysokos$¢ [mm] W B -szeroko$¢ [mm] D B -gtebokos¢ [mm] DC - odlegtos¢ od $ciany do osi podtaczenia [mm] numer modelu + podtaczenie i kolor
C - rozstaw podtaczenia [mm] A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm] +szerokos¢ 21 - kod podtaczenia
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajno$¢ cieplna przy podanych parametrach [W] “wysokos¢ 01 - kod koloru

podstawowy uzupetniajacy



