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Standardowo dostarczany w kolorze biatym z podtaczeniem 11.
Zawory pokazane na zdjeciu sa wyposazeniem
opcjonalnym, dostepnym za dodatkowa optata.
Typ : | AAN - grzejnik pionowy
Materiat: | stal niskoweglowa, niestopowa
.. | rury profil 30 x 20
Konstrukeja: | Jjektor 35 x 35
I <
Ci$nienie robocze: | do 1,0 MPa (10 bar) T
Temperatura pracy: | do 95°C
W . . | korek Premium }5";
yposazem% odpowietrznik Premium J4";
standardowe: ) ) .
zawieszenie grzejnikowe Z 20
\;/Z‘I’(::;z:hr:r Standardowo kolor biaty [01]
Kol | kolor z palety GORGIEL | %
OZ;ZREEK +25% ceny grzejnika biatego. o T |
lll grzejnik nie wystepuje w wersji chromowanej T ‘18 LE
Przytacza: | /4" Gw
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— 2 - odpowietrznik (1/2")
— 3 - korek (1/2")
— 1 - zasilanie
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H w D DC C A HA 55/45/20°C  75/65/20°C [ e ]
ANGU [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] INDEKS n W] W] (w]
LOUNEN 665 435 77 60 400 400 565 1011514306 1101 1,2330 144 270 300
GUOEVEN 015 435 77 60 400 400 815 1011514307 1101 11,2371 197 370 300
LEOMVECIN 1165 435 77 60 400 400 1065 1011514308 1101  1,2413 250 472 300
CUONEDVENN 1365 435 77 60 400 400 1265 1011514309 1101  1,2446 294 555 300
GUORLLDIECIN 1665 435 77 60 400 400 1565 1011514310 1101  1,2496 360 682 600
AAN 65/55 665 535 77 60 500 500 565 1011514262 1101 1,2330 175 328 300
AAN 90/55 915 535 77 60 500 500 815 1011514270 1101 1,2371 239 450 300
AAN 115/55 1165 535 77 60 500 500 1065  10115142711101  1,2413 304 574 300
AAN 135/55 1365 535 77 60 500 500 1265 1011514272 1101 1,2446 357 674 600
LY RVE I 1665 535 77 60 500 500 1565 1011514273 1101  1,2496 437 828 600
POLECANY: L
ZAWOR - ANGU GRZALKA =
w kolorze elektryczna \g b iy
dla podtaczenia [11] model GOR = i%
Eme e
INDEKS 1014115334 2101
1014115334 2101
H H -wysokos¢ [mm] W @ -szerokos¢ [mm] D @ -gtebokos¢ [mm] DC - odlegtos¢ od sciany do osi podtaczenia [mm] numer modelu + podtaczenie i kolor
C - rozstaw podtgczenia [mm] A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm] +szerokos¢ 21 - kod podtaczenia
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajnos¢ cieplna przy podanych parametrach [W] wysoko$¢ 01 - kod koloru

podstawowy uzupetniajacy



