
Kolor: Popielaty pirytowy [��]
Podłączenie: [��]
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POLECANY:
ZAWÓR - KORNER
w kolorze grzejnika
dla podłączenia [��]

ZAWÓR SMART 1
dla podłączenia [��]
w kolorze grzejnika

WIESZAK - VIP
w kolorze chrom

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem ��. 
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, 
dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ : ACE - grzejnik pojedynczy pionowy

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja:
rury poziome    ��
kolektor    ��

Ciśnienie robocze: do �,� MPa (�� bar)

Temperatura pracy: odo �� C

Wyposażenie 
standardowe:

korek Premium ½"; 
odpowietrznik Premium ½"; 
zawieszenie grzejnikowe Z��

Wykończenie 
powierzchni:

Standardowo kolor biały [��]

Kolor z palety 
GORGIEL:

kolor z palety GORGIEL 
+ ��% ceny grzejnika białego. 
 grzejnik nie występuje w wersji chromowanej 

Przyłącza: ½" Gw

INDEKS ���������� ����
����������

numer modelu
–szerokość
–wysokość

����
podłączenie i kolor

�� - kod podłączenia
�� - kod koloru

podstawowy uzupełniający

+
H    -wysokość [mm]  W    -szerokość [mm]  D    -głębokość [mm]  M - rozstaw podłączenia [mm]  DM - odległość od ściany do osi podłączenia [mm] 
A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm]
n - eksponent  ��/��/��°C | ��/��/��°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]

� - odpowietrznik (�/�")
� - korek (�/�")
  - zasilanie
  - powrót


