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Kioto 870 x 480 Grzatka KTX 4, chrom
kolor: RAL 4010
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projekt: Krzysztof Kottowski

Podtgczenia: Polecamy:
Zestaw trojosiowy termostatyczny Zestaw maskujacy
SX dla podtaczenia SX pojedynczy
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Dostepne rozmiary:
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555 x 480 870 x 480 1185 x 480 1500 x 480 1815 x 480
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Dane techniczne:

Cisnienie robocze: 0,8 MPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A B c2 756520 554520° D E F H ) Kod  Kod)

T o mm] W] (W] w] [mm] (mm] [mm] [dm?] ke produktu e
555 480 390 324 176 300 390 375 90 1,97 6,84  WGKIO055048
870 480 390 476 255 400 390 690 90 3,01 10,33  WGKI0087048
1185 480 390 628 336 600 390 1005 90 4,05 13,82 WGKIO118048
1500 480 390 780 415 800 390 1320 90 509 17,31  WGKIO150048
1815 480 390 932 496 1000 390 1635 90 6,13 20,80 WGKIO181048
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A — wysokos¢ B — szeroko$¢  C1-C5 — rozstaw podtgczern D — rozstaw konsol w poziomie  E — rozstaw konsol w pionie,
F — odlegtos¢ od osi dolnej konsoli do dolnej krawedzi kolektora

Kolektor: Profil:
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W tabelach przy kartach technicznych produktéw umieszczone sg kody produktow, ktére dostarczajg podstawowych informacji
o produktach. W celu doprecyzowania wtasciwosci produktu kody produktdw nalezy uzupetni¢ o petny kod konfiguracji. Kod konfi-
guracji nalezy umiesci¢ w ciggu znakdéw po kodzie produktu jak w przyktadzie ponizej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGALEO54030 K916SX

KOD KARTOTEKI KOD KONFIGURACII
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)
Konfiguracja

KIS16/SX

kod opakowania  kod koloru  kod podtgczenia
K- karton

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego
z czynnikiem grzewczym.

WLALEO54030 K916E1DRYM

KOD KARTOTEKI KOD KONFIGURACII
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)
Konfiguracja

KI916JE1IDRY|M

kod opakowania  kod koloru kod pddiaczenia kod grzatki  kod typl,rlr kabla grzatki

K - karton

Proszkowy podkfad cynkowy

C — kod proszkowego podktadu cynkowego uzupetniany jest w kodzie nietypowosci.

kod nietypowosci
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Legenda

%Cr

2 étf Grzejnik dostepny takze w wersji chromowane;j.

Grzejnik dostepny w wersji c.o.

Grzejnik dostepny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzew-
czym i grzatka. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do uzytku.

f Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podtaczong grzatka elektryczna.

- = Podstawowy wariant podtgczenia grzejnika. lkona wskazuje sposdb zasilania oraz powrotu
wody w danym podtgczeniu oraz umiejscowienie wktadki termostatycznej oraz grzatki,
va b jesliistnieje mozliwos¢ ich zamontowania.

Typ podtgczenia opcjonalnego dla danego grzejnika.

Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzatki przeznaczonej do grzejnika c.o.

ﬂ Waga.
F | Pojemnosc.
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