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TEMIDA  ELEKTRYCZNE

A

D

���

��

���

H
A

��� - ����

TEMIDA H  
[mm]

W    
[mm]

D  
[mm]

A
[mm]

HA
[mm]

INDEKS ��/��/��ºC
[W]

moc grzałki
[W]

E �DR ��� ��� �� ��� ��� ���������� -- ���

E �DR ��� ��� �� ��� ��� ���������� ��� ���

E �DR ��� ��� �� ��� ��� ���������� ��� ���

E �DR ���� ��� �� ��� ���� ���������� ��� ���

E �DR ���� ��� �� ��� ���� ���������� ��� ���

E �DR ���� ��� �� ��� ���� ���������� ��� ���

E �XDR ���� ��� �� ��� ���� ���������� ��� ���

E � DRCH ��� ��� �� ��� ��� ���������� ��� ���

E � DRCH ��� ��� �� ��� ��� ���������� ��� ���

E �� XCH ���� ��� �� ��� ���� ���������� ��� ���

Typ: EDR- grzejnik pionowy prosty elektryczny

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: rury - profil    ��
kolektor profil D �� x ��

Ciśnienie robocze: do �,� MPa

Temperatura pracy: odo �� C

Wyposażenie 
standardowe:

korek Standard ½" , odpowietrznik Standard ½"
zawieszenie grzejnikowe Z ��
grzałka elektryczna kolor biały

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biały [��] 

Kolory z palety GORGIEL
dopłata według cennika
wersja chromowana grzejnika na indywidualne zapytanie

Przyłącza: ½" Gw

  H    -wysokość [mm]     W    -szerokość [mm]     D    -głębokość [mm]  A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm]

Typ: E DR - grzejnik elektryczny

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil D 40  x 30
rura    20

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. pracy: odo 95 C

Wyposażenie standardowe: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2"
zawieszenie grzejnikowe Z 13
grzałka zamontowana po prawej stronie grzejnika

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biały
RAL 9016

Kolor z palety GORGIEL + 35% ceny grzejnika białego
Termin realizacji do 30 dni

HERKULES ELEKTRYCZNE

A = W - 150

D
 =

 1
1
5

W

H

Typ: E  - grzejnik elektryczny wygięty

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil D 40  x 30
rura    20

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. pracy: odo 95 C

Wyposażenie standardowe: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2"
zawieszenie grzejnikowe Z 13
grzałka zamontowana po prawej stronie grzejnika

Wykończenie powierzchni: Standardowo kolor biały
RAL 9016

Kolor z palety GORGIEL + 35% ceny grzejnika białego
Termin realizacji do 30 dni

300

300

620

940

837,89 zł

908,06 zł

982,36 zł

1011142010

1011142020

-

-

-

-

-

-

1.

2.

600

600

900

600

390

195

585

1180

1500

1700

1340

940

1180

1700

500

1059,40 zł

1165,35 zł

1271,29 zł

1011142030

1011142040

1011142050

1011142060

2076,02 zł

2488,54 zł

3285,68 zł

1012602320

1012602330

1012602340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Moc elektryczna [W][ H ] [ W ]

malowany

cena netto
RAL 9016INDEKS

cena netto
chromINDEKS

chrom

E 25

E 26

E 27

E 28

E 28Y

E 28X

E 26 CH

E 27 CH 

E 28 XCH

500

500

500

500

500

500

500

500

Schematy grzejników

Kolory z palety GORGIEL:
(patrz strona 66)

Kolory z palety GORGIEL:
(patrz strona 66)
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