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Apia
Proste linie podwójnych kolektorów poziomych zapewniają wysoką wydajność cieplną 
przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.

• Materiał : wysokiej jakości profi l stalowy

• Czynnik grzewczy : woda

• Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" dla podłączenia środkowego (roz-

staw króćców 50 mm) oraz 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" do podłączenia 

skrajnego od dołu

• Ciśnienie robocze : 10 bar

• Temperatura maksymalna : 110 C

• Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrosta-

tycznego

• Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie

• Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regu-

lowanej odległości od ściany,  korki i odpowietrz-

nik 1/2",

• Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, wie-

szak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V, grzałka 

elektryczna.
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H = wysokość

L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszeń

Lz = poziomy rozstaw zawieszeń

Lp = rozstaw przyłączy 

wymiary w mm

widok z góry

podłączenie

widok z bokuwidok z przodu

moc [W] moc [W] H L

zawieszenia

Lp

pojemność 

wodna masa
liczba 

poziomych

kolektorów 

kod zamówieniaHz Lz

typ 75/65/20 °C 55/45/20 °C [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm³] [kg]

API 11 05 M 780 398 1134 500 882 460 460 7,9 18,2 48 F3VE011005000000

API 11 06 M 938 479 1134 600 882 560 560 9,3 20,7 48 F3VE011006000000

API 11 07 M 1183 604 1134 750 882 710 710 11,2 24,3 48 F3VE011007500000

API 11 09 M 1429 729 1134 900 882 860 860 13,1 28,0 48 F3VE011009000000

API 18 05 M 1243 634 1764 500 1512 460 460 13,1 27,7 72 F3VE018005000000

API 18 06 M 1474 752 1764 600 1512 560 560 14,9 31,9 72 F3VE018006000000

API 18 07 M 1794 915 1764 750 1512 710 710 17,3 38,0 72 F3VE018007500000

API 18 09 M 2127 1085 1764 900 1512 860 860 19,8 44,1 72 F3VE018009000000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442  dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.

API 11 05 M API 11 06 M API 18 07 M API 18 09 M
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Rettig Heating Sp. z o.o.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15

budynek KEN Center

tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@purmo.pl
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