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 grzejniki łazienkowe

Imia
W odróżnieniu od klasycznych modeli grzejników łazienkowych, Imia ma kolektory 
poprowadzone pionowo, co nadaje jej smukły, atrakcyjny wygląd.

• Materiał : wysokiej jakości profi l stalowy

• Czynnik grzewczy : woda

• Podłączenie : 3 otwory z gwintem wewnętrznym ½”

• Ciśnienie robocze : 10 bar

• Temperatura maksymalna : 110 ºC

• Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania 

elektrostatycznego

• Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie

• Wyposażenie podstawowe : zawieszenia 

 o regulowanej odległości od ściany, 

odpowietrznik ¼”, dwa korki zaślepiające ¼”, 

 korek zaślepiający ½” 

• Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty 

chromowany, wieszak ręcznikowy okrągły 

chromowany, wieszak ubraniowy, grzałka 

elektryczna
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odpowietrznik

wymiary w mm

IMI 16 .. IMI 18 ..

Ø 25

L

H = wysokość

L = szerokość

Lz = rozstaw zawieszeń

W = głębokość 

widok z górywidok z bokuwidok z przodu

podłączenie

moc [W] moc [W] H L Lz W
pojemność 

wodna masa kod zamówienia

typ 75/65/20 °C 55/45/20 °C [mm] [mm] [mm] [mm] [dm³] [kg]

IMI 16 05 850 434 1600 510 312 169-181 6,5 13,5 F4VA016005000300

IMI 16 08 1359 693 1600 822 624 169-181 10,4 21,6 F4VA016008000300

IMI 16 10 1699 867 1600 1030 832 169-181 13,0 27,0 F4VA016010000300

IMI 18 05 948 484 1800 510 312 177-189 7,7 15,0 F4VA018005000300

IMI 18 08 1516 773 1800 822 624 177-189 12,3 24,0 F4VA018008000300

IMI 18 10 1895 967 1800 1030 832 177-189 15,4 30,0 F4VA018010000300

IMI 18 12 2274 1160 1800 1238 1040 177-189 18,5 35,8 F4VA018012000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442  dla parametrów 75/65/20 ˚C i 55/45/20 ˚C.
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Rettig Heating Sp. z o.o.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15

budynek KEN Center

tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@purmo.pl
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