
Plain wersja 520 stojąca

Plane 520 x 688 
kolor: Flat Black 
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Plain wersja 520 stojąca

Podłączenia:

C
Dostępne rozmiary:

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 1,0 MPa. Maksymalna temperatura pracy: 95°C. 

A 
↕

B 
↔

C 
[mm]

75|65|20°C 
[W]

55|45|20°C 
[W]

p  
[dm³]

v  
[kg]

520 80 360 86 46 2,13 7,7

520 278 360 259 137 6,38 23,8

520 360 360 345 183 8,50 31,1

520 442 360 432 228 10,63 38,4

520 524 360 518 274 12,75 45,7

520 606 360 604 320 14,88 53,0

520 688 360 690 365 17,01 60,3

520 770 360 777 411 19,13 67,6

520 852 360 863 457 21,26 74,9

520 934 360 949 503 23,38 82,2

520 1016 360 1036 548 25,51 89,5

520 1098 360 1122 594 27,63 97,2

520 1180 360 1208 640 29,76 104,9

520 1262 360 1295 685 31,89 111,8

520 1344 360 1381 731 34,01 119,5

520 1426 360 1467 777 36,14 126,4

520 x 1180
↕ ↔

520 x 1262 520 x 1344 520 x 1426

520 x 524520 x 80
↕ ↔

520 x 278 520 x 360 520 x 442 520 x 606 520 x 688

520 x 770
↕ ↔

520 x 852 520 x 934 520 x 1016 520 x 1098

1 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

www.termaheat.pl strona 2 z 320160330WOŁOSUK



Plain wersja 520 stojąca

A – wysokość  B – szerokość  C – rozstaw podłączeń
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