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rozstaw od Sciany . o Grzejnik, ktéry buduje klimat
wysokosé (mm) | szerokos$é (mm) kolektoréw glebokosé do otworéw tflq_iar[k ) pqw::mt::c 3) moc (W) . L , . L. L . . . . L.
/podiaczen zasilajacych grzejnika (kg grzejnika (dm 75/65/20 Ductor to model o wyjgtkowym designie. Czescig wyrdzniajgcg go sposrod innych jest ostona z lakierowanej stali, w ktérej
znajdujg sie rzedy kwadratowych otwordw. Za obudowg ukryto pionowe profile emitujgce przyjemne ciepto. Grzejnik prezen-
1500 430 50 86 41 16 7,6 611 tuje sie naprawde efektownie i z powodzeniem moze stac¢ sie elementem tworzgcym klimat w kazdym pomieszczeniu.
1500 550 50 86 41 20,5 9,7 781
1800 430 50 86 41 19 9,2 733
1800 550 50 86 41 24 11,8 950
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OoOoOoo 9 g g E E FE E E > Kolektory poziome: okragte @ 30
OoOooo o E g E (1] E E E E KE > Rury pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm
Oo0o0ooao s} E E i1} E E E EEFE > Osfona: blacha 1,5 mm cieta laserowo i wklejana na grzejnik
g S g g g E E | E E : : : : : > Wykonanie: stal niskoweglowa, lakierowana proszkowo
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OoOO0O0Oo 0 E 0 g E E R R R > Uchwyty montazowe: w zestawie z grzejnikiem
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OO0OoOoogo g g Dostepne w kolorach Gwarancja Temperatura Maksymalne
So0ooao specjalnych oraz RAL maksymalna cisnienie
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Dostepna wersja Dostepna wersja
elektryczna wodno-elektryczna
— > Rodzaje podtaczen: strona 178 > Rekomendowane zestawy zaworéw szczegoly strona 176
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Standardowe Zawdr osiowy ZawGr prosty Zawor katowy Zawdr zespolony
podigczenie
4 8 Dodatkowe 2 lata - 4 9
www.luxrad.com + garanci przy info@luxrad.com

zakupie zaworéw
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