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3 rozstaw od &ciany o o Grzejnik dekoracyjny z oswietleniem
wy(sokusc szerokosé (mm) kolektoréw/ gtebokosé do otworéw clgzar pojemnosc moc () . . . .. . .. . . , .
mm) podtaczen zasilajacych grzejnika (kg) | grzejnika (dm3) 75/65/20 Niagara LED jest pofaczeniem stalowego grzejnika dekoracyjnego z wbudowanym oswietleniem LED. Do wyboru: kilkanascie
wzorow graficznych lub mozliwos¢ wykonania indywidualnej aranzacji. Stopien jasnosci i kolor oswietlenia LED wybiera sig
1500 445 1450 96 44 34,7 5.3 697 . . . ) . . s . - . P
pilotem zgodnie z wtasnymi potrzebami czy nastrojem. Mozna tez swiatfo wytgczyé. Ten grzejnik moze stac¢ sie znaczgcym
1500 520 1450 86 44 40,5 6.2 814 elementem wystroju Twojego wnetrza.
1500 598 1450 96 44 48,9 7 906
1800 445 1750 96 44 41,6 6,3 836
1800 520 1750 96 44 48,6 7,4 977
1800 585 1750 96 44 58,7 8,4 1087
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> Kolektory poziome: okragte @ 30
> Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm
44 > Dsfona: szkto hartowane mocowane do grzejnika
> Wykonanie: grzejnik - stal niskoweglowa lakierowana prosz-
kowo, osfona - szkfo hartowane z grafikg
> Dostepne grafiki: oferowane standardowe grafiki (str. 38)
> Uchwyty montazowe: w zestawie z grzejnikiem
> Inne informacje: mozliwos¢ wykonania wymiarow
niestandardowych. tasma LED RGB w zestawie z bezprze-
wodowym kontrolerem
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Dostepne w kolorach Gwarancja Temperatura Maksymalne
specialnych oraz RAL maksymalna cignienie
U
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Dostepna wersja Dostepna wersja Dostepna wersja
elektryczna wodno-elektryczna pozioma
> Rodzaje podtaczen: strona 178 > Rekomendowane zestawy zaworéw szczegoly strona 176
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Standardowe podtaczenia Rodzaje podtaczen dolnych Zawdr osiowy ZawGr prosty Zawor katowy Zawdr zespolony
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zakupie zaworéw
GWARANCJA




