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wysokos¢ [mm] | szerokos¢ [mml r‘DzstavIv an 0 ; cigzar pojemnosc Moc [W]
H B kolektorow eitzel et do otwordw grzejnika tkgl | grzejnika [dm3] 75/65/20
/ podtgczen zasilajgcych
1000 295 950 96 44 15,9 2,4 354
1000 370 950 96 44 19,9 3,0 443
1000 445 950 96 44 24 3,7 534
1000 520 950 96 44 27 4,3 623
1000 595 950 96 44 32 5,0 693
1500 295 1450 96 44 23,2 3.5 499
1500 370 1450 96 44 28,9 4,4 626
1500 445 1450 96 44 34,7 5,3 697
w
g E 1500 520 1450 96 44 40,5 6,2 814
E E 1500 595 1450 96 44 48,9 7.0 906
5
H b 1800 255 1750 96 44 27,5 4,0 584
0
g E 1800 370 1750 96 44 34,5 5,0 732
o 1800 445 1750 96 44 41,6 6,3 836
1800 520 1750 96 44 48,6 7.4 977
1800 595 1750 96 44 58,7 8,4 1087
1800 670 1750 96 44 66,0 9,5 1224

Moce dla innych parametrow patrz strona 152
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W wersji poziomej:
H - szerokosé
B - wysokosé
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* Szczegély na stronie 156




