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NIAGARA POZIOMA

Dekoracyjny, energooszczędny
Opracowany z myślą alternatywy dla grzejników płytowych. Grzejnik Niagara pozioma z wbudowaną wkładką
termostatyczną pokazuje swoje kolejne, nieograniczone możliwości w aranżacji nowoczesnych mieszkań.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDL ZDP

Rodzaje podłączeń: strona 178

2726 www.luxrad.com

NIAGARA POZIOMA

95°C

Dodatkowe
wieszaki

Gwarancja

LAT
6

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 176

Standardowe podłączenia Zawór zespolony

Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ

Dane techniczne wersji pojedyńczej

Dane techniczne wersji podwójnej

W komplecie
z wkładką

termostatyczną
i głowicą

Moce dla innych parametrów patrz strona 172

wysokość [mm] szerokość [mm] rozstaw
podłączeń głębokość

od ściany
do otworów
zasilających

ciężar
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika [dm3]

Moc [W]
75/65/20

295 600 50 74 44 4,6 1,1 228

295 1000 50 74 44 7,2 1,7 344

295 1500 50 74 44 10,4 2,3 474

370 600 50 74 44 5,8 1,4 279

370 1000 50 74 44 9,0 2,1 422

370 1500 50 74 44 13,0 2,9 594

445 600 50 74 44 6,9 1,7 329

445 1000 50 74 44 10,8 2,5 498

445 1500 50 74 44 15,6 3,5 701

520 600 50 74 44 8,0 2,0 379

520 1000 50 74 44 12,5 2,3 573

520 1500 50 74 44 18,2 4,1 807

595 600 50 74 44 9,2 2,3 428

595 1000 50 74 44 14,3 3,3 647

595 1500 50 74 44 20,8 4,7 911

wysokość [mm] szerokość [mm] rozstaw
podłączeń głębokość

od ściany
do otworów
zasilających

ciężar
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika [dm3]

Moc [W]
75/65/20

295 600 50 85 56 8,5 1,9 401

295 1000 50 85 56 13,7 3,0 622

295 1500 50 85 56 20,1 4,3 887

370 600 50 85 56 10,6 2,4 492

370 1000 50 85 56 17,0 3,7 762

370 1500 50 85 56 25,1 5,4 1086

445 600 50 85 56 12,7 2,9 580

445 1000 50 85 56 20,4 4,5 899

445 1500 50 85 56 30,1 6,5 1282

520 600 50 85 56 14,8 3,4 668

520 1000 50 85 56 23,8 5,2 1034

520 1500 50 85 56 35,1 7,6 1475

595 600 50 85 56 16,9 3,9 754

595 1000 50 85 56 27,2 6,0 1168

595 1500 50 85 56 40,1 8,6 1665

Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Panele pionowe: prostokątne 8 x 70 mm

Wkładka termostatyczna: gwint montażowy głowicy M 30 x 1,5

Wykonanie: stal niskowęglowa, lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Akcesoria: boczne osłonki

Inne informacje: w zestawie głowica termostatycznai


