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NIAGARA Z OSŁONĄ

www.luxrad.com
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SZKLANĄ Z GRAFIKĄ

Moce dla innych parametrów patrz strona 152

wysokość [mm]
H

szerokość [mm]
B

rozstaw
kolektorów
/ podłączeń

głębokość
od ściany

do otworów
zasilających

ciężar
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika [dm3]

Moc [W]
75/65/20

1000 295 950 96 44 15,9 2,4 354

1000 370 950 96 44 19,9 3,0 443

1000 445 950 96 44 24 3,7 534

1000 520 950 96 44 27 4,3 623

1000 595 950 96 44 32 5,0 693

1500 295 1450 96 44 23,2 3,5 499

1500 370 1450 96 44 28,9 4,4 626

1500 445 1450 96 44 34,7 5,3 697

1500 520 1450 96 44 40,5 6,2 814

1500 595 1450 96 44 48,9 7,0 906

1800 295 1750 96 44 27,5 4,0 584

1800 370 1750 96 44 34,5 5,0 732

1800 445 1750 96 44 41,6 6,3 836

1800 520 1750 96 44 48,6 7,4 977

1800 595 1750 96 44 58,7 8,4 1087

1800 670 1750 96 44 66,0 9,5 1224

W wersji poziomej:
H - szerokość,B - wysokość

W procesie produkcji osłon szklanych, wykorzystuje-
my 8 milimetrowe hartowane szkło typu OptiWhite.

Dzięki obniżonej zawartości żelaza jest ono prakty-
cznie bezbarwnym szkłem float. Zielonkawe zabar-
wienie charakterystyczne dla zwykłego szkła,
zauważalne szczególnie przy jasnych nadrukach,
zostało całkowicie wyeliminowane.

Szkło Optiwhite zachowuje naturalne barwy,
wyraźniej ukazuje przedmioty i lepiej przepuszcza
światło.

Nadruki i malowanie szkła wykonywane są lakierem
UV całkowicie odpornym na działanie promieniowania
słonecznego.

Dzięki użyciu lakierów utwardzanych promieniami
ultrafioletowymi osiągnęliśmy niezwykle trwałe i ele-
ganckie wykończenie szkła.


