Kolor: Ciemny grafit mat [06]

Kolor: Quartz 1[09]
Podtaczenie: [11]




Nadir DR - -

Standardowo dostarczany w kolorze
biatym z podtaczeniem 11.

Zawory pokazane na zdjeciu sa wypo-
sazeniem opcjonalnym, dostepnym
za dodatkowg opftata.

Typ : | AD-DR- grzejnik pionowy prosty

Materiat: | stal niskoweglowa, niestopowa

rury poziome profil 35x10

‘i kolektor profil trapez 50/x35

Cisnienie robocze: | do 1,0 Mpa

[

Temperatura pracy: | do 95°C %

Wyposazenie

i
korek Premium J5"; L I
standardowe: 33

odpowietrznik Premium J4"; C
zawieszenie grzejnikowe Z 20

Wykornczenie

i A 28
peie Standardowo kolor biaty [01]

=
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kolor z palety GORGIEL Dl

Kolor z palety o IR L
GORGIEL: | =225% ceny grzejnika biatego.

grzejnik nie wystepuje w wersji chromowanej

Przytacza: | 2" Gw

STANDARD

[m] -

z i 2 - odpowietrznik (1/2")

3 - korek (1/2")
1 - zasilanie —
V- powrét —
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Nadir DR H wWE DN DC C A HA INDEKS n 55/45/20°C 75/65/20°C (e ]
[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] I\ W] [w]

AD-DR 70/55 695 565 66 48 500 510 525 1013011110 1101 1,2400 174 328 300

AD-DR 95/55 WEZN 565 66 48 500 510 775 1013011120 1101 1,2400 237 447 300

AD-DR 120/55 pmpAlY 565 66 48 500 510 1040 1013011130 1101 1,2400 304 572 300

AD-DR 140/55 paEA[] 565 66 48 500 510 1240 1013011140 1101 1,2400 354 667 600

LU LRVAYERY 1725 565 66 48 500 510 1555 1013011150 1101 1,2400 434 817 600

AD-DR 95/65 LS 665 66 48 600 610 775 1013011160 1101 1,2400 279 526 300

AD-DR 120/65 EuPA[VEENCH) 66 48 600 610 1040 1013011170 1101 1,2400 358 674 600

AD-DR 140/65 pmEa[V] 665 66 48 600 610 1240 1013011180 1101 1,2400 417 785 600

LUORSLAVAY[Y 1725 665 66 48 600 610 1555 1013011190 1101 1,2400 505 961 900
POLECANY: PS
ZAWOR - SMART 1 N WIESZAK - VIP+ GRZALKA
dla podfaczenia [11] ) j J % w kolorze chrom elektryczna :
w kolorze grzejnika A8 e : model GOR e T Y
m mome D ¢

INDEKS 1014115334 2101
1014115334 2101

H B -wysokos¢ [mm] W I -szerokos¢ [mm] D B -gtebokosc [mm] DM - odlegtos¢ od sciany do osi podtaczenia [mm] numer modelu podtaczenie i kolor
WM - odlegtos¢ od krawedzi grzejnika do osi podtaczenia [mm] C - rozstaw podfaczenia [mm] A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm] +szerokos¢ + 21 - kod podtaczenia
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajnosc cieplna przy podanych parametrach [W] swysokos¢ 01 - kod koloru

podstawowy uzupetniajacy



