Recta/R

Kolor: Grafit potysk [05]
Podtaczenie: [71]




Recta\R

W
Standardowo dostarczany w kolorze biatym z podfaczeniem 71. M
Zawor oraz grzatka elektryczna pokazane na zdjeciu sg
wyposazeniem opcjonalnym, dostgpnym za dodatkowa optata. jxm
Typ : | ARE/R - grzejnik pionowy w ramie
Materiat: | stal niskoweglowa, niestopowa <
I I
... | rury profil 20 x 20
Konstrukefa: | | ;jektor 35 x 35
Cisnienie robocze: | do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy: | do 95°C
W . . | korek Premium }5";
yposazeme. odpowietrznik Premium J5"; 100
standardowe: ) ) . !
zawieszenie grzejnikowe Z 20 | i
Wyk?r’lczenis Standardowo kolor biaty [01] ] H —
powierzchni: WM 18 DM
kolor z palety GORGIEL
KOIGOYOZRPGEIIE?: +25% ceny grzejnika biatego. A
Bl grzejnik nie wystepuje w wersji chromowanej i/
[T L s
Przytacza: | 3" Gw nl [ 5= 4 ,,,,J o
™
STANDARD OPCJA
nr 5 [72]
" 4 4 0
3 - korek (1/2")
4 - standardowo montowany korek
1/2", mozliwe zamontowanie
grzatki elektrycznej
1- zasilanie —
V- powrét n
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H W D DM WM M A HA 55/45/20°C  75/65/20°C [ € ]
RECTA\R m]  (mm]  (mm] [mml mm] mm] mm] mm) INDEKS n W] W) ]
ARE\R 75/55 760 535 77 60 242 50 500 660 1011514274 7101 1,2436 215 405 300
ARE\R 100/55 [RIVOEIEECER 77 60 242 50 500 905 1011514275 7101 1,2468 280 530 300
LUAURPAVEEE 1250 535 77 60 242 50 500 1150 1011514276 7101 11,2499 346 655 600
ARE\R 145/55 [REISVREECER 77 60 242 50 500 1360 1011514277 7101 1,2526 402 763 600
LAHAVEVAYER 1775 535 77 60 242 50 500 1675 1011514278 7101 11,2567 488 927 900
POLECANY: .
ZAWOR - PODWOJNY ZAWOR - KORNER GRZALKA
w kolorze w kolorze . elektryczna
dla podtaczenia [71] dla podfaczenia [71] model GOR
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INDEKS 1014115334 2101

1014115334 2101
H H -wysokos¢ [mm] W B -szerokos¢ [mm] D B -gtebokos¢ [mm] C - rozstaw podtaczenia [mm] numer modelu + podtaczenie i kolor
DC - odlegtos¢ od sciany do osi podtaczenia [mm] A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm] *szerokosc 21 - kod podtaczenia
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajnos¢ cieplna przy podanych parametrach [W] “wysokos¢ 01 - kod koloru

podstawowy uzupetniajacy



