Kolor: Ciemny grafit mat [06]
Podtaczenie: [11]




Altus vA2

W
Standardowo dostarczany w kolorze biatym z podtaczeniem 11.
Zawory pokazane na zdjeciu sa wyposazeniem opcjonalnym, [
dostepnym za dodatkowg opfata.
Typ : | AVA2 - grzejnik podwdjny pionowy ’ ‘ ‘ ‘
Materiat: | stal niskoweglowa, niestopowa
Konstrukcja: Ll;?e’lzroor%?zx n T <It
Cisnienie robocze: | do 0,4 Mpa (4 bar) ’ ‘ ‘ ‘
Temperatura pracy: | do 95°C
W . . | korek Premium }5";
yposazem% odpowietrznik Premium J4";
standardowe: ) ) .
zawieszenie grzejnikowe D 112
Wykt?ﬁczenis Standardowo kolor biaty [01] { )
powierzchni: ]
kolor z palety GORGIEL i Cc i i
KolGoroszcallzz + 25 ceny rze'nikabia’rea _ i LD_C‘
grzejnik nie wystepuje w wersji chromowanej
2 A 103
Przytacza: | /4" Gw
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]
2 3 2 - odpowietrznik (1/2")
— 3 - korek (1/2")
— 1 - zasilanie
— V- powrét
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Altus VA2 H w D DC C A HA INDEKS o 55/45/20°C 75/65/20°C WM
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] W] [\ [w]
AVA2 90/40 873 400 92 65 358 196 659 1014201424 1101 1,2428 260 490 300
AVA2 115/40 1165 400 92 65 358 196 951 1014201425 1101 1,2512 333 630 600
AVA2 140/40 1384 400 92 65 358 196 170 1014201426 1101 1,2576 387 735 600
AVA2 165/40 1676 400 92 65 358 196 1462 1014201427 1101 1,2660 460 878 600
AVA2 90/50 873 500 92 65 458 296 659 1014201428 1101 1,2399 320 602 600
AVA2 115/50 1165 500 92 65 458 296 951 1014201429 1101 1,2480 409 774 600
AVA2 140/50 1384 500 92 65 458 296 170 1014201430 1101 1,2542 476 903 900
AVA2 165/50 1676 500 92 65 458 296 1462 1014201431 1101 1,2624 565 1077 900
POLECANY:
ZAWOR - KORNER GRZALKA =
w kolorze grzejnika elektryczna g b 111 g
dla podtaczenia [11] model GOR oL i‘%
e .
INDEKS 1014115334 2101
1014115334 2101
H H -wysokos¢ [mm] W B -szerokos¢ [mm] D B -gtebokosc [mm] DC - odlegtos¢ od $ciany do osi podtaczenia [mm] C - rozstaw podtgczenia [mm)] numer modelu + podtaczenie i kolor
A - rozstaw zawieszenia [mm] DC - odlegtos¢ od $ciany do osi podtaczenia [mm] BC - rozstaw podtaczenia bocznego [mm)] +szerokos¢ 21 - kod podtaczenia
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajnos¢ cieplna przy podanych parametrach [W] “wysokos¢ 01 - kod koloru

podstawowy uzupetniajacy



