Cane TE:MQ

— SINCE 1990
Y kolor .
) J wcenie

Cane 16007 x 390« ZX
kolor: RAL 3020

Zestaw zintegrowany termostatyczny katowy, lewy, chrom
Zestaw maskujacy zintegrowany, chrom
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Cane TE:MQ

— SINCE 1990
Y kolor .
) J wcenie

projekt: Jacek Ryn

Podtaczenia standardowe: Podtaczenia opcjonalne:

ZX Z1 z8 YL YP Y1l Y8

AV GAV AV AV va N Vva AY

Dostepne rozmiary:

1300 x 390 1600 x 390 1900 x 390
T “

Dane techniczne:

Cisnienie robocze: 1000 kPa  Maksymalna temperatura pracy: 95°C

AT Be Cl 6507 $4520¢ D E F H £ Kod produktu
[mm] [mm] [mm] W] W W] [mm] [mm] [mm] [dm?] [kel Kod konfiguracji
1300 390 50 569 300 600 250 1180 60 6,77 13,53  WGCAN130039
1600 390 50 670 354 800 250 1480 60 7,69 15,30  WGCAN160039
1900 390 50 768 405 800 250 1780 60 8,56 17,78  WGCAN190039
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Rysunek techniczny:

ZX

C1 Alupex @16x2

60+70

Cu @15

o

25+35
80+90

Z1

Z8

G1/2"

Sig=cin=xi WD:@
i

N\

60+ 70

Alupex @16x2
Cu @15

G1/2"

Alupex @16x2
Cu @15

A - wysokos¢ B - szerokos$¢ C1-C5 - rozstaw podtaczen D - rozstaw mocowan w poziomie E - rozstaw mocowan w pionie

F - odlegtos$¢ od dolnej osi mocowan do dolnej krawedzi kolektora

q)BQ ¢’5’)«
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W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone sg kody produktéow. Sktadajac zamdwienie, kod produktu nalezy
uzupetni¢ o kod konfiguracji wg ponizej przedstawionego schematu:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGCAN130039 K916ZX

KOD PRODUKTU KOD KONFIGURACII
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)

Przyktadowa konfiguracja

KI9162X

kod opakowania  kod koloru  kod podtaczenia
K - karton

Proszkowy podktad epoksydowy

E - kod proszkowego podktadu epoksydowego uzupetniany jest w kodzie nietypowosci.

WGCAN130039 K9167X kod nietypowosci
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Legenda

f Grzejnik dostepny w wersji c.o.
Q)S Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podtaczona grzatka elektryczna.
Grzejnik dostepny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzatka.
Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do uzytku.

- = Wariant podtaczenia grzejnika. lkona wskazuje sposodb zasilania oraz powrotu wody w danym podtaczeniu
oraz umiejscowienie wktadki termostatycznej oraz grzatki, jesli istnieje mozliwos¢ ich zamontowania.
va R
Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzatki przeznaczonej do grzejnika c.o.
ﬂ Waga.
F | Pojemnosc.
gt? Grzejnik dostepny takze w wersji chromowanej.
S :F%Cr

‘g’ kolor _ Brak doptaty za wybor koloru.
y W cenie
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