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Zehnder Vitalo Bar

Prostokat i okrag. Geometria moze by¢ tak pigkna. Niezwykta
prostota i sprawnos¢ energetyczna. Grzejnik Zehnder

Vitalo Bar jest tego dowodem. Wysokiej klasy powierzchnie
to wyraziste akcenty estetyczne w minimalistycznym
srodowisku. Dostepny w niemal wszystkich kolorach i
powierzchniach z karty kolorow Zehnder. Dostgpny réwniez
w wersji z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym. W
zaleznosci od wysokosci konstrukcji, grzejnik dostepny jest w
wersji z jednym lub dwoma eleganckimi uchwytami stuzgcymi
do zawieszania recznikow.

Zalety

m Innowacyjna technika zapewnia wydajne ogrzewanie

m Niezwykle ptaska konstrukcja ustanawia kanony
estetyczne

Niewielki ciezar upraszcza transport i montaz
Niepowtarzalne wzornictwo dzieki wyrazistemu ksztattowi
Otwarty z boku, elegancki chromowany uchwyt na reczniki
tatwe czyszczenie dzieki gtadkiej powierzchni

Duzy udziat ciepta oddawanego przez tagodne
promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
m Krétki czas reakcji umozliwia szybkie ogrzanie
pomieszczen

Przeglad modeli
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Zalety wersji z zasilaniem wodnym

m Ukryte przytacza i prosty montaz dzieki opcjonalnemu
zestawowi montazowemu Zehnder EasyFit

m Ukryte przytacza dzigki modutowi Zehnder EasyFit w wersji
Completto

Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym

m Elastyczne mozliwosci umieszczenia sterownika

m Przyjemny klimat w pomieszczeniu dzigki regulacji temperatury
w pomieszczeniu w zaleznosci od potrzeb

m Komfortowa praca w zaleznosci od potrzeb dzieki
indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu

m Praca w zaleznosci od potrzeb dzigki funkcji timera

m katwy i szybki montaz dzigki dostarczeniu w postaci gotowej do
podtaczenia

m Wersja z zasilaniem elektrycznym pozwala na ogrzanie
recznikdéw i pomieszczen réwniez poza sezonem grzewczym

m Energooszczedne i komfortowe ogrzewanie dzigki innowacyjnej
funkciji ,wykrycia otwartego okna”

m Wysoka efektywnos$c¢ energetyczna dzigki przestrzeganiu
europejskich norm dotyczacych ekologicznego wzornictwa
pozwala zaoszczedzi¢ koszty energii

m Niskie zuzycie energii wynoszace zaledwie 0,5W w trybie
czuwania zapewnia wiekszg efektywnos$¢ energetyczna

m Przyjazny w obstudze sterownik bezprzewodowy umozliwia
tatwa obstuge

m Wiegksze bezpieczenstwo dzigki zabezpieczeniu przed dzie¢mi

m Elastyczne opcje sterowania: Sterownik bezprzewodowy do
montazu nasciennego lub na podstawie

m Estetyczne wzornictwo dzieki ukrytej grzatce elektrycznej
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Zehnder Vitalo Bar
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WA = odlegtos¢ od $ciany

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

dtugos¢ uchwytu na reczniki
Wymiar $ciany do $rodka przytacza

Wersja lakierowana, przytacze srodkowe 50 mm

Model

Z uchwytem na reczniki, chromowana

VIP-125-040
VIP-125-050
VIP-125-060
VIP-160-040
VIP-160-050
VIP-160-060
VIP-190-040
VIP-190-050
VIP-190-060

H

mm mm mm

L

1250 400
1250 500
1250 600

1570
1570

400
500

1570 600
1890 400
1890 500
1890 600

1)
LB

350
450
550
350
450
550
350
450
550

70/55/24 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

Wersja lakierowana, skrzynka przytaczy Zehnder EasyFit

Model

Z uchwytem na reczniki, chromowana

VIPK-125-040
VIPK-125-050
VIPK-125-060
VIPK-160-040
VIPK-160-050
VIPK-160-060
VIPK-190-040
VIPK-190-050
VIPK-190-060

Zasilanie 100% elektrycznie

H

mm mm mm

1275
1275
1275
1595
1595
1595
1915
1915
1915

Wersja lakierowana

Model

Z uchwytem na reczniki, chromowana

VIPE-125-040/GD
VIPE-160-040/GD
VIPE-160-050/GD
VIPE-190-040/GD
VIPE-190-050/GD
VIPE-190-060/GD

H = wysokos¢, L = dtugosé, L, = dtugos¢ uchwytu na reczniki
1) Liczba uchwytéw na reczniki: 1 x dla H = 1250 mm, 2 x dla H = 1570 i 1890 mm

L

400
500
600
400
500
600
400
500
600

mm

1250
1570
1570
1890
1890
1890

1)
LB

350
450
550
350
450
550
350
450
550

mm

400
400
500
400
500
600

1)
LE

mm

350
350
450
350
450

70/55/24 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C

Moc cieplna
75/65/20 °C?

w W W
465 338 209
555 403 250
641 467 291
546 399 249
676 493 306
806 587 365
673 491 305
834 608 378
994 725 451

Moc cieplna
75/65/20 °C?

w w W
465 338 209
555 403 250
641 467 291
546 399 249
676 493 306
806 587 365
673 491 305
834 608 378
994 725 451

Moc elektr.
w
350
500
500
500
750
1000

550

2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

www.zehnder.pl

w

249
298
345
296
364
434
363
449
536

w

249
298
345
296
364
434
363
449
536

%r

zeh®

V20180913, PL_pl, zmiany zastrzezone



Zehnder Vitalo Bar

Wersja z anodowanego aluminium

Model H L L;" Moc elektr.

mm mm mm w

Z uchwytem na reczniki, chromowana

VIPES-125-40/GD 1250 400 350 350
VIPES-160-40/GD 1570 400 350 500
VIPES-160-50/GD 1570 500 450 500
VIPES-190-40/GD 1890 400 350 500
VIPES-190-50/GD 1890 500 450 750
VIPES-190-60/GD 1890 600 550 1000

Warianty produktu i przytaczy

Wersja z zasilaniem wodnym i zabudowana skrzynka Wersja z zasilaniem elektrycznym i sterownikiem
przytgczeniowa Zehnder EasyFit, wigcznie z podktadka bezprzewodowym.
nastawcza.
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RAD_DAS

V20180913,

H = wysokos¢, L = dtugosé, L, = dtugos¢ uchwytu na reczniki
1) Liczba uchwytéw na reczniki: 1 x dla H = 1250 mm, 2 x dla H = 1570 i 1890 mm
2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442
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