
Kaszub wersja 720 stojąca

Kaszub 720 x 688 Zawór regulacyjny
kolor: Full Burnish Zawór odcinający
 Korek pełny
 Odpowietrznik
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Kaszub wersja 720 stojąca

Podłączenia:

C
Dostępne rozmiary:

Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 1,0 MPa. Maksymalna temperatura pracy: 95°C. 
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720 80 560 120 65 3,05 11,3

720 278 560 360 195 9,16 35,1

720 360 560 480 260 12,21 46,1

720 442 560 600 325 15,27 57,1

720 524 560 720 390 18,32 68,1

720 606 560 840 454 21,37 79,1

720 688 560 960 519 24,42 90,1

720 770 560 1080 584 27,48 101,1

720 852 560 1200 649 30,53 112,1

720 934 560 1320 714 33,58 123,1

720 1016 560 1440 779 36,64 134,1

720 1098 560 1560 844 39,69 145,6

720 1180 560 1680 909 42,74 157,1

720 1262 560 1800 974 45,80 167,6

720 1344 560 1920 1039 48,85 179,1

720 1426 560 2040 1104 51,90 189,6

720 x 1180
14 sekcji (4+10)

720 x 1262
15 sekcji (3+12)

720 x 1344
16 sekcji (4+12)

720 x 1426
17 sekcji (3+14)

720 x 524
6 sekcji (2+4)

720 x 80
1 sekcja (1)

720 x 278
3 sekcje (2+1)

720 x 360
4 sekcje (2+2)

720 x 442
5 sekcji (2+3)

720 x 606
7 sekcji (2+5)

720 x 688
8 sekcji (2+6)

720 x 770
9 sekcji (2+7)

720 x 852
10 sekcji (2+8)

720 x 934
11 sekcji (2+9)

720 x 1016
12 sekcji (2+10)

720 x 1098
13 sekcji (3+10)
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Kaszub wersja 720 stojąca

A – wysokość  B – szerokość  C – rozstaw podłączeń
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