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KARTA KATALOGOWA

Zawory termostatyczne SFP i SFK

ZASTOSOWANIE

Zawory termostatyczne serii SF (prosty oraz katowy) przeznaczone sg do montazu na
grzejnikach centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilajgcego. Najczesciej stosowane sg
z grzejnikami boczno zasilanymi jednak w wersji Elegance mogg by¢ réwniez podtgczane do
grzejnikdw tazienkowych (zdjecie ponizej). W zestawie z gtowicg termostatyczng regulujg ilos¢
czynnika grzewczego wptywajgcego do grzejnika. Zwiekszajgc ilos¢ cieptej wody dostarczanej do
grzejnika zawoér podnosi temperature w pomieszczeniu, a zmniejszajgc ilos¢ wpltywajgcej wody
obniza temperature.

Taka regulacja pozwala na zachowanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu niezaleznie od
warunkéw pogodowych panujgcych na zewnatrz, a jednoczesnie przyczynia sie do znacznej
redukcji kosztow ogrzewania zmniejszajgc zuzycie energii.

Zawory SF wspotpracujg z gtowicami typu Prestige GS.02, Plus GS.05 oraz Classic GH.03.
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DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy do 120°C
Cisnienie nominalne 1MPa
Czynnik grzewczy woda
Max. roznica ciSnienia 0.06MPa
Cisnienie probne 1.5 MPa
Gwint montazowy gtowicy M30x1,5
Przytgcze grzejnikowe R 7
KONSTRUKCJA

W zaworze grzejnikowym zaprojektowano 8 nastaw regulacji wstepnej oznaczonych na
pierscieniu nastawczym (M619C016100) cyframi od 1,2 .. 7 oraz PP (peten przeptyw). Istnieje
takze mozliwos¢ stosowania tzw. miedzynastaw, ktére znajdujg sie miedzy poszczegolnymi
cyframi od 1 do 7. Czynno$¢ nastawcza polega na przestawieniu tulei regulacyjnej za pomocg
pierécienia nastawczego, zgdang nastawe odnoszac jg do naciecia na korpusie zaworu.

Ustawienie wstepne i opowiadajgce im wartosci wspotczynnika Kv:

Nastawa Wspotczynnik przeptywu Autorytet ,a”
(m3/h)
Kv Kvs
1 0,18 0,07 0,52
2 0,09 0,13 0,55
3 0,13 0,22 0,67
4 0,20 0,28 0,48
5 0,28 0,36 0,38
6 0,37 0,46 0,38
7 0,45 0,65 0,51
PP 0,60 0,87 0,53

Kv [m3/h] — obliczeniowy (nominalny) wspétczynnik przeptywu
Kvs [m3/h] — maksymalny wspotczynnik przeptyw

Uwaga: Zawory termostatyczne SF ustawiane sg fabrycznie w pozycji PP (peten przepfyw).
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Budowa zaworu termostatycznego SFP

1. Korpus zaworu prosty
2. Wktad kompletny

3. Kohcowka ztgczki

4. Nakretka ztgczki

5. Pokretto

Budowa zaworu termostatycznego SFK

1. Korpus zaworu kgtowy
2. Wktad kompletny

3. Koncowka ztgczki

4. Nakretka ztgczki

5. Pokretto
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WYMIARY

Zawor termostatyczny SFP 10
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Zawor termostatyczny SFP 15
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Zawor termostatyczny SFK 15

Wymiary wg PN-EN 215:2005 (Annex A Tabela A.2 — Series F)

WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostepne na www.varioterm.pl
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AKCESORIA PRZYLACZENIOWE

(przydatne do podiaczenia zaworu i estetycznego wykonczenia instalaciji)

Rozety maskujgce 2" bgdz 34"

Przedtuzka GZ V2" na GZ V%"
(ré6zne dlugosci)

Przedtuzka GZ V2" na GW 12"
(ré6zne dtugosci)

VT.SE.0.2 Vario Term Strona 6

Mera & Term



