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Niezwykły wygląd
Grzejnik ZEUS urzeka ciekawym wzorem połączonym z najwyższą wydajnością. Zastosowanie solidnych czworokątnych
rurek, które nadają mu niezwykły wygląd, sprawiło, że znakomicie odnajduje się w każdej przestrzeni mieszkalnej.

info@luxrad.com
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy

zakupie zaworów

ZDC ZDL ZDPZBL ZBP ZK ZDK

Rodzaje podłączeń: strona 178

1312 www.luxrad.com

ZEUS

Moce dla innych parametrów patrz strona 172

o szerokościach (ilości tulej): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12),
960(13),1035(14), 1110(15). Podane wartości dla 1 tulei.

wysokość [mm] szerokość [mm]
rozstaw

kolektorów
/ podłączeń

głębokość
od ściany

do otworów
zasilających

ciężar
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika [dm3]

Moc [W]
75/65/20

600 1 TULEJA 500 116 41 3,1 0,50 98

900 1 TULEJA 800 116 41 4,7 0,80 139

1100 1 TULEJA 1000 116 41 5,7 0,90 166

1500 1 TULEJA 1400 116 41 7,8 1,30 217

1800 1 TULEJA 1700 116 41 9,4 1,50 255

2000 1 TULEJA 1900 116 41 10,4 1,70 280

ZEUS

95°C
Gwarancja

LAT
6

Rekomendowane zestawy zaworów szczegóły strona 176

Zawór osiowy Zawór prosty Zawór kątowy Zawór zespolony

Kolektory poziome: okrągłe Ø 30

Rury pionowe: kwadratowe 60 x 60 mm

Wykonanie: stal niskowęglowa, lakierowana proszkowo

Kolory standardowe: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016

Uchwyty montażowe: w zestawie z grzejnikiem

Akcesoria: wspornik pod grzejnik ułatwiający

montaż do ściany działowej np. karton-gips

Inne informacje: możliwość wykonania

wymiarów niestandardowych

Standardowe podłączenia Rodzaje podłączeń dolnych


