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Moce dla innych parametrów patrz strona 152

wysokość [mm] szerokość [mm]
rozstaw

kolektorów
/ podłączeń

głębokość
od ściany

do otworów
zasilających

ciężar
grzejnika [kg]

pojemność
grzejnika [dm3]

Moc [W]
75/65/20

1000 300 950 107 60 18,7 6,2 843

1000 390 950 107 60 24,3 8,1 1096

1000 450 950 107 60 27,0 9,4 1264

1000 540 950 107 60 33,6 11,2 1517

1000 600 950 107 60 37,3 12,5 1686

1500 300 1450 107 60 27,6 9,2 1250

1500 390 1450 107 60 35,9 11,0 1625

1500 450 1450 107 60 41,5 13,8 1875

1500 540 1450 107 60 49,7 16,5 2250

1500 600 1450 107 60 55,3 18,4 2500

1800 300 1750 107 60 33,0 10,0 1494

1800 390 1750 107 60 42,9 14,3 1943

1800 450 1750 107 60 49,5 16,4 2242

1800 540 1750 107 60 59,4 19,7 2690

1800 600 1750 107 60 66,1 21,9 2989

2000 300 1750 107 60 36,7 12,2 1661

2000 390 1750 107 60 47,7 15,9 2159

2000 450 1750 107 60 55,0 18,3 2491

2000 540 1750 107 60 66,1 22,0 2990

2000 600 1750 107 60 73,4 24,4 3322


